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LABORATORIO CERAMICO SEBASTIAN CARPI
COLEGIO OFICIAL INGENIEROS INDUSTRIALES - CASTELLON

M.LF.: Q - 4670001 -1

CTRABORRIOL, Km, 1 (FRENTE ESCUELA OFICIAL IDIOMAS)
APDO. CORREQS 174 - TEL 964 20 85 83 - FAX 964 20 2504
12004 - CASTELLON

INFORME DE ENSAYO

PETICIONARIO: TRATAMIENTOS ANTIDESLIZANTES MURUA, S.L.
DIRECCION: Donostia Ibildea, n® 64 — Pabellon 1. Poligono Bidebitarte
LOCALIDAD: ASTIGARRAGA (Gipuzkoa)

N° DE EXPEDIENTE: 46.645

HOJAN®: 1/ 2

FECHA DEL INFORME: 12/09/2008

FECHA DE RECEPCION DE LAS MUESTRAS: 08/09/2008

FECHA DE REALIZACION DE LOS ENSAYOS: 08-10/09/2008

NATURALEZA DE LA MUESTRA:

Muestra de banera metdilica. Ref.;
-- ZONA SIN TRATAMIENTO -- Cadigo: 506-2-08

ENSAYOS REALIZADOS:

_ UNE-ENV 12633 * DETERMINACION DEL VALOR DE LA RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO/
RESBALAMIENTO DE LOS PAVIMENTOS SIN PULIR (USRV).
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JEFE LABORATORIO DIRECTOR

Las muestras para realizar los ensayos han sido suministradas por ¢l peticionario,
Los resultados contenidos en ¢l presente informe silo se refieren al material sometido A ensayo.
La reproduccion del presente informe sélo estd autorizado si se realiza en su totalidad,
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i Expedicnte n®: 46,

LABORATORIO CERAMICO SEBASTIAN CARPI Hoja o’ 2 / =

COLEGIO OFICIAL INGENIEROS INDUSTRIALES - CASTELLON Peticionario: TRATAMIENTOS ANTIDESLIZANTES MURUA
iy Fechn: 12/09/2008

N.LF: Q- 4670001 - |

CTRABORRIOL, Km. 1 (FRENTE ESCUELA OFICIAL IDIOMAS)
APDO, CORREDS 174 - TEL. 964 20 85 B3 - FAX 964 20 25 94
12004 - CASTELLON

DETERMINACION DE LA RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO

NATURALEZA DE LA MUESTRA.-

Muestra de banera metalica. Ref.:
-- ZONA SIN TRATAMIENTO -- Codigo: 506-2-08

RESULTADOS.- (Ensayo realizado segin Norma UNE-ENV 12633:2003)

* Ensayo utilizado: Péndulo de friccién (Método sin pulir USRV)

PROBETA | RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO
(Ra)
10
9
10
9

o [Cad | B |

= Resistencia al deslizamiento media: Rg =10 (Clase 0)

* Observaciones: La clasificacién propuesta en el documento SU1 (Seguridad frente al riesgo de
caidas) del Cédigo Técnico de la Edificacion, aprobado por Real Decreto 314/2006 de 17 de marzo,

es la sipulente:

CLASIFICACION DE SUELOS SEGUN _“SU1”
RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO CLASE
| (Ray

{ Rqs 15 Clase 0 |

@ | 15< Ry =535 Clase 1

@ li 35 < Ry 5 45 Clase 2

y: R4 > 45 | Clase 3
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LABORATORIO CERAMICO SEBASTIAN CARPI
COLEGHD OFICIAL INGENIERDS INDUSTRIALES - CASTELLON

N.LF: Q - 4870001 - |

CTRABORRICL, Km. 1 (FRENTE ESCUELA OFICIAL IDIOMAS)
APDC. CORREQS 174 - TEL. 964 20 B5 B3 - FAX 904 20 25 84
12004 - CASTELLON

INFORME DE ENSAYO

PETICIONARIO: TRATAMIENTOS ANTIDESLIZANTES MURUA, S.L.
DIRECCION: Donostia Ibildea, n® 64 - Pabellon 1. Poligono Bidebitarte
LOCALIDAD: ASTIGARRAGA (Gipuzkoa)

N® DE EXPEDIENTE: 46.644

HOJAN®™ 1/2

FECHA DEL INFORME: 12/09/2008

FECHA DE RECEPCION DE LAS MUESTRAS: 08/09/2008

FECHA DE REALIZACION DE LOS ENSAYOS: 08 - 10/09/2008

NATURALEZA DE LA MUESTRA:

Muestra de bafiera metalica. Ref.:
.- ZONA CON TRATAMIENTO -- Cadigo: 506-1-08

ENSAYOS REALIZADOS:

_ UNE-ENV 12633 * DETERMINACION DEL VALOR DE LA RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO !
RESBALAMIENTO DE LOS PAVIMENTOS SIN PULIR (USRV).
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Rubén Almela Senent José A, Estibdlez Catalan
JEFE LARORATORIO DIRECTOR

Las muesiras para realizar los ensayos han sido suministradas por el peticionario.
Los resultndos contenidos en el presente informe sdlo sc refieren al material sometido A cnsayo.
La reproduccitn del presente informe sdlo esti autonzado si se realiza en su totalidad,
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- Expediente n® 46.644

LABORATORIO CERAMICO SEBASTIAN CARPI Hojaw 4 )%
el Peticionario: TRATAMIENTOS ANTIDESLIZANTES MURUA
COLEGIO OFICIAL I NDUSTRIALES - !
ICIAL INGENIEROS INDUSTRIALES - CASTELLON Fecha: ‘12/09,2008

N.LF: Q - 4670001 - 1

CTRABORRICL, Km. 1 (FRENTE ESCUELA OFICIAL IDIOMAS)
APDO, CORREQS 174 - TEL. 964 20 85 83 - FAX 864 20 25 04
12004 - CASTELLON

DETERMINACION DE LA RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO

NATURALEZA DE LA MUESTRA .-

Muestra de baniera metalica. Ref.:
-- ZONA CON TRATAMIENTO -- Cédigo: 506-1-08

RESULTADOS.- (Ensayo realizado segin Norma UNE-ENV 12633:2003)

* Ensayo utilizado: Péndulo de friccién (Método sin pulir USRV)

PROBETA | RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO |
(Ra
47
49
50
48

£ (G (B [

* Resistencia al deslizamiento media:  Rq =49 (Clase 3)

= Observaciones: La clasificacion propuesta en el documento SU1 (Seguridad frente al riesgo de
caidas) del Cédigo Técnico de la Edificacion, aprobado por Real Decreto 314/2006 de 17 de marzo,

es la siguiente:

CLASIFICACION DE SUELOS SEGUN *SU1”
RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO CLASE
(R f

& Rq=15 Clase 0
| 15< Ry s 35 Clase 1
(%;2} [_ 35 <Ry =45 Clase 2

=y
Rq=>45 Clase 3
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